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Применение гидромуфт TRANSFLUID
в вашем приводе

Гидромуфты компании Transfluid применяются на всех типах 
промышленного оборудования с приводом от двигателей внутреннего 
сгорания мощностью до 2300 кВт. Передавая усилие посредством 
жидкости, они улучшают общие рабочие характеристики и защищают 
как ведомый, так и ведущий узлы.

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ВАЛА. КОЛ-ВО ОБОРОТОВ В МИН.
КРИВЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ МАКCИМАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ НА МУФТЫ

Рис. 2

На рисунке 1 показана типичная производительность 
гидромуфты, полученная при использовании двигателя 
внутреннего сгорания. Наклонные кривые показывают 
перегрузочную способность гидромуфты по крутящему 
моменту для различных значений проскальзывания и 
скорости ведущего вала. Относительно плоская кривая – это 
крутящий момент двигателя.
Точки, в которых кривые пересекаются, показывают процент 
проскальзывания муфты на ведомом валу. Поскольку 
проскальзывание является результатом снижения частоты 
вращения между ведущим и ведомым валами, а так 
же поскольку гидромуфта передает крутящий момент 
в пропорции 1:1, скорость ведомого вала и мощность 
на ведомом валу можно легко вычислить. Рабочие 
характеристики можно определить путем наложения кривой 
крутящего момента двигателя на кривую перегрузочной 
способности заданной муфты по крутящему моменту.
Судя по кривой рабочих характеристик, при значении 
регулируемого числа оборотов в 100 % проскальзывание 
составляет 1,5 %. По мере увеличения нагрузки на муфту 
ведомого узла последний требует усиления крутящего 
момента, вынуждая двигатель снизить частоту вращения и 
тем самым обеспечить этот дополнительный крутящий
момент. Пониженное число оборотов ведущего вала, 
передаваемое на муфту, приводит к росту проскальзывания. 
Если приложить еще большую нагрузку, то подключенный с 
помощью муфты ведомый узел встанет, а двигатель начнет 
сбрасывать обороты, пока кривая его крутящего момента не 
пересечет кривую проскальзывания муфты в 100 %.
Следует отметить, что 100 % проскальзывания не должно 
произойти, пока двигатель не набрал пиковый крутящий 
момент. Это весьма необходимая характеристика, поскольку 
она позволяет двигателю развивать максимальный крутящий 
момент без задержек, а также обеспечивает быстрый разгон 
до скорости под расчетной нагрузкой. В дополнение к 
плавной передаче усилия, без толчков, муфта имеет другие 
преимущества, относящиеся к работе двигателя. Особенно
важным является тот факт, что двигатель можно всегда 
запустить в режиме пониженной нагрузки.
На рисунке 2 показана нагрузочная способность гидромуфты 
по отношению к частоте вращения ведущего двигателя. Это 
таблица быстрого выбора, где значения проскальзывания 
не указаны. Для конкретного применения обращаться за 
расчетами в компанию Transfluid или к местному поставщику.

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ОПОРНОЙ МОЩНОСТИ

СКОРОСТЬ ВЕДУЩЕГО ВАЛА
(% ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ)

Рис. 1
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ПРЕИМУЩЕСТВО ГИДРОМУФТ
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Когда вы используете гидромуфты Transfluid,
вы пользуетесь данными преимуществами

Облегчается работа двигателя при тяжелых запусках
Предотвращается остановка двигателя при тяжелых 
запусках и внезапном росте нагрузки. Гидромуфта просто 
«проскальзывает», пока двигатель плавно принимает нагрузку.

Обеспечивается плавная передача момента
Механическое соединение исключено; мощность и крутящий 
момент передаются исключительно массой и скоростью рабочей 
жидкости. В результате получается плавный, стабильный 
переход мощности, без толчков и напряжений, которые при 
механической передаче сокращают срок службы оборудования.

Трансмиссия защищена от ударных нагрузок
Гидромуфты защищают как ведущее, так и ведомое 
оборудование, сглаживая ударные нагрузки и предотвращая их 
влияние на все компоненты привода.

Обеспечивается демпфирующий эффект
Крутильные колебания от двигателя эффективно гасятся 
гидромуфтами, продлевая срок службы всей трансмиссии.

Полная передача крутящего момента от ведущего узла
Запатентованное устройство гидросистемы Transfluid всегда 
обеспечивает крутящий момент ведомого узла, равный 
крутящему моменту ведущего вала. Двигатель может работать 
при максимальном крутящем моменте – (об/мин), даже когда 
ведомое устройство остановлено.

Улучшение распределения нагрузки
на комбинированные приводы
Гидромуфты исключают «борьбу» двигателей друг с другом, 
когда общий привод включен параллельно. Каждый двигатель 
свободно устанавливает свою частоту вращения, а гидромуфта 
уравновешивает нагрузки, прилагаемые в каждой точке рабочей 
цепочки.ведомое устройство остановлено.
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СЦЕПЛЕНИЕ HFR ИЛИ РТО
СОВМЕСТНО С МУФТОЙ KSD

KRU

KRBD
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СЕРИЯ SKF
МАСЛОСТОЙКИЙ МАХОВИК В СБОРЕ
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Монтаж узлов типа SKF требует особого
конструкторского решения. Просьба обращаться
в наш технический отдел за утвержденным описанием
и инструкциями.

A B
C

D S T U V W X Y Z
Кол-во Ø

9 295 280 12 9 253 13 222 42 142 47 52.5 261 2.2

11 325 311 12 9 284 13 252 47 164 52.5 59.5 292 2.2

12 370 356 20 9 328 13 290 53 177 59 64 338 3

13 398 384 20 9 356 15 320 56 198 64 69 364 2.8

15 460 440 24 11 406 17 365 63 230 73 83 418 4.3

17 520 500 24 11 465 18 420 70 240 82 85 477 4.3

Размер мм

Ра
зм

ер
 

РАЗМЕРЫ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

SKFU

SKFC

SKFE
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СЕРИЯ KFBD
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13 KFBD: ШПОНКА – СТАНДАРТ США, КВАДРАТ В17.1.67; РЕЗЬБОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ВАЛА 5/8’’ – 11-UNC
15 KFBD: ШПОНКА – СТАНДАРТ США, КВАДРАТ В17.1.67; РЕЗЬБОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ВАЛА 3/4’’ – 10-UNC
17-19-21-24 KFBD: ШПОНКА – СТАНДАРТ DIN 6885; РЕЗЬБОВОЕ ОТВЕРСТИЕ ВАЛА DIN 332
(1) ДАЕТСЯ ССЫЛКА НА ВЕС МАХОВИКА KFBD БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА И БЕЗ МАСЛА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПЦИОННЫЙ, ОПРЕДЕЛЯЕТ ОКРУЖАЮЩУЮ ТЕМПЕРАТУРУ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕМПЕРАТУРЕ МАСЛА ГИДРОМУФТЫ,
РЕГУЛИРУЕТСЯ СОГЛАСНО ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (СМОТРЕТЬ TF5941 – О)

РАЗМЕРЫ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

Размер мм

Ра
зм

ер
 

A C D D1 E F G
H

L L1
SAE

размер
маховика

SAE
размер
корпуса

Масса
(кг)(1)

Масло
макс.

(л)Кол-во Ø

13 451 231.3 57.15 30 - - - - - 139.7 33 11½ 3 62 5.2

15 545 290 63.5 30 - - - - - 165.1 33 11½ 3 85 7.65

17 662 389 85 30-35 304.5 190.5 225.5 6 13.5 170 38 11½-14 3-2-1 176 11.7

19 662 389 85 30-35 304.5 190.5 225.5 6 13.5 170 38 11½-14 3-2-1 185 14.2

21 730 462 90 45 385 245 275 6 15 180 43 14 1 313 19

24 820 462 90 45 385 245 275 6 15 180 43 14 1-0 355 28.4

КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА ПОДШИПНИКА

МАСЛОСПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ ГИДРОМУФТЫ

РЕЛЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ОПОРНАЯ ПЛИТА
для размеров
13 и 15 не требуется

ШПОНКА
(DIN 6885/1)

РЕЗЬБОВОЕ
ОТВЕРСТИЕ (DIN 332)

ЗАЛИВКА МАСЛА
В ГИДРОМУФТУ
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KRDA

СТАНДАРТНАЯ ШПОНОЧНАЯ КАНАВКА СОГЛАСНО DIN 6885/1
□ МЕНЬШАЯ ГЛУБИНА ШПОНОЧНОЙ КАНАВКИ СОГЛАСНО DIN 6885/2
(1) ДАЕТСЯ ССЫЛКА НА ВЕС МАХОВИКА KRDA БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА И БЕЗ МАСЛА 

РАЗМЕРЫ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

Размер мм

Ра
зм

ер
 

D макс. J макс. A C L
SAE

размер
маховика

SAE
размер
корпуса

Масса
(кг)(1)

Масло
макс.

(л)
15 65 140 460 205 123 11½ - 14 3 - 2 - 1 63 7.65

17
80 170

520
223 113

11½ - 14 2 - 1 81 11.7

19 565 11½ - 14 2 - 1 88 14.2

21
90 - □100 170 - 210

620
260 - 295

109 ± 5 14 - 16 1 - 0 114 19

24 710 125 ± 6 14 - 16 1 - 0 139 28.4

27 120 210 780 297
128 ± 6

14 - 16 - 18 - 208 42

29 135 240 860 326 14 - 16 - 18 - 261 55

34 150 265 1000 387 150 ± 5 18 - 21 - 410 82.5
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STANDARD OR
REVERSE MOUNTING
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 ИЗДЕЛИЕ МОЩНОСТЬ, кВт ТИП ПРИВОД БОКОВАЯ
НАГРУЗКА ОБЫЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

SKFC-SKFU
15 - 260

F ● Тягач для фермы и для аэропорта,

автокран, самосвал, погрузчик,

дорожный каток, бетоносмеситель,

пожарный автомобиль,

снегоуборщик,

подметальная машина,

центробежный насос,

шестеренчатый насос,

лопастный насос,

поршневой насос,

центробежный и поршневой

компрессоры,

воздуходувка, вентилятор,

холодильная установка,

дробилка для щепы,

камнедробилка,

шредер, дробилка, мельница,

землесос, гребной винт,

подруливающее устройство,

водометный движитель, генератор,

буровая машина

SKFE F ●

KRBD-KRDA
15-1300

E+F ●

KRU F ●

KFBD 45-600 E+F ●

HFR

50-1300

C dis ●

HFR+KR or KSD C dis ●

HFO C dis

HFP+KSD 50-700 C dis

RBD 30-1000 E ●

PF RBD 80-700 E ●

KPTO 65-1000 E+F dis ● 

KPTB 65-1700 E+F dis ●

KSL 200-3500 E+F dis ●

MPD-SPD 27-1300 E+G ●

REVERMATIC 30-70 P 1 вперед –1 назад

RANFERMATIC 30-95 P
З вперед – 1 назад
2 вперед – 2 назад
2 вперед – 1 назад

F Гидравлическая муфта G Зубчатая передача

C Сцепление P Коробка передач
с переключением под нагрузкой

E Эластичная муфта dis Разъемная
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